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PROTIQU

A Phoenix Contact Compan,

CuCrlzr

Materialdatenblatt CuCriZr

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft Einheit Wert
Dichte 5
Lasergeschmolzen g/cm 88-89
Rauheit nach
7-1 -
Sandstrahlen (Ra/Rz) Hm 0/35-50
Genauigkeit mm +/-0,7 %, min. 0,1 mm
Minimale Wandstarke mm 0,6
Wandstarke fir m min. 1 mm
mediendichte Bauteile '
Dichtigkeitspriifung Bar 6 Bar Druckluft
Mechanische Kennwerte
Eigenschaft Zustand Einheit Wert
Zugfestigkeit »hach Warmebehandlung” MPa 220+ 30
Streckgrenze nach Warmebehandlung” MPa 170+ 20
(Rp 0,2%) , g -
Bruchdehnung »,nach Warmebehandlung” % 255

Elektrische Kennwerte

Eigenschaft Einheit Wert
Elektrische Leitfahigkeit
(Rand / Kern) MS/m 49/32

Sehr geehrte PROTIQ Kunden, alle getroffenen Angaben entsprechen unserem Kenntnis- und
Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Veroffentlichung. Dariiber hinaus kénnen die Materialeigenschaften
aufgrund von Bauteilgeometrie, Umgebungseinflissen und Werkstoffzusatzen beeinflusst werden. Die
angegeben Material- oder Bauteileigenschaften oder deren Eignung fiir spezifische Anwendungen, werden
trotz regelmaRiger Qualitdtskontrollen hiermit weder vereinbart noch garantiert. Der Kunde ist fur die
Uberpriifung der Bauteileigenschaften sowie der Eignung fiir eine konkrete Anwendung verantwortlich.
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Materialdatenblatt CuCrilzr

Thermische Kennwerte

Eigenschaft Einheit Wert
Warmeleitfahigkeit W/(m*K) 260
Spezifische "
Warmekapazitat J/kg*K 394
Induktoren aus CuCrZr:

@ Lingere Standzeit @ Bessere Kontrolle des Induktionsvorgangs

Durch die gleichmé&Rigere Durch die optimale und gleichmaRige Anpassung des

Belastung bei der Induktors an das zu hartende Werkstiick gelangt die

Erhitzung sind additiv Hitze bei geringerem Energieaufwand gleichmaRiger

gefertigte Induktoren in das Material. Die geharteten Bauteile sind dadurch

ldnger haltbar. So kénne belastbarer und langlebiger.
Sie die laufenden Kosten

fiir Neuanschaffungen

merklich reduzieren.

@ Kirzere Zykluszeiten
Dank der optimierten Formgebung verbessert sich
die Warmeleistung, wodurch sich die Zykluszeiten in
der Werkzeugproduktion effektiv verringern lassen.

Sehr geehrte PROTIQ Kunden, alle getroffenen Angaben entsprechen unserem Kenntnis- und
Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung. Dariber hinaus konnen die Materialeigenschaften
aufgrund von Bauteilgeometrie, Umgebungseinflissen und Werkstoffzusatzen beeinflusst werden. Die
angegeben Material- oder Bauteileigenschaften oder deren Eignung fiir spezifische Anwendungen, werden
trotz regelmaRiger Qualitdtskontrollen hiermit weder vereinbart noch garantiert. Der Kunde ist fur die
Uberpriifung der Bauteileigenschaften sowie der Eignung fiir eine konkrete Anwendung verantwortlich.

PROTIQ GmbH | FlachsmarktstraRe 54 | 32825 Blomberg | Tel.: +49 (0) 5235 3-43800 | E-Mail: service@protig.com

04/2026


mailto:service@protiq.com

	Folie 13
	Folie 14

